
NOTICE MONTAGE : 
Axe solaire 6Nm AOK L 1500mm pour volet rénovation

Niveau intermédiaire



Sortez tous les éléments de votre kit Axe solaire avant de
commencer le montage.

Panneau solaire / Batterie moteur

Support moteur métal

Flasques x2

Tube ZF54

Verrou clicksur x2

Moteur solaire

Roulement à 
palier lisse

Supports batterie

Moyeu crabot

Embout escamotable

Bagues d'adaptation x2

Câble en Y

Télécommande murale

1

Kit de vis



1/ Vider complétement tout l'ancien système de votre coffre volet
rénovation. Vérifier qu'il vous reste bien une lame de hauteur qui

dépasse au dessus de la tulipe. Si plus retirer l'excès.

Tulipe
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1bis/ Pour les axes 2500/3000mm, assembler les tubes fournis (A
et B ) en utilisant le manchon de raccordement (C).

B

A

C

Résultat
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2bis/ Fixer les vis autoforeuses à tête fraisée (13 x 3.9mm) au
niveau des deux jointures (A et B) du manchon (sur chaque face du

tube). Percer dans les trous prévus à cet effet. 

A B
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2/ Commencer par fixer les supports de batterie à l'aide de rivets
pop en suivant les mesures suivantes : 

Le premier à 15cm du bord et le second avec un espacement de 25cm.
Coller au maximum à l'avant du caisson.

1er 2éme 5



3/ Monter le jeu de bagues ZF54 sur le moteur solaire 
AOK AM35 6/20 ES-D sans oublier de mettre le clips de

verrouillage. Ne pas hésiter à forcer
.
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  4/ Clipser le support moteur dans la joue du coffre. Tracer deux
trous ( A et B ) en guise de repère . 

A

B
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  5/ Chanfreiner la joue pour encastrer la tête de la visse (1)
Visser le support dans la joue gauche via les trous A et B (2).

A

B

1

2
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  6/ Fixer le moteur sur le support adapté.

Face arriére Face avant

B

A
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  7/  Mettre le roulement à palier lisse (A)
  à l'intérieur de l'embout escamotable ZF54 (B)

A B

Possibilité de remplacer le palier lisse par le Moyeu Crabot 10



  8/ Prenez l'embout escamotable ZF54 (A) et insérez le jusqu'au fond
du tube ZF54 en n'hésitant pas à forcer (B). Rentrez ensuite la batterie

pour moteur AM35 solaire AOK (C) à l'intérieur du tube ZF54 (D). 

B DA

C
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9/ Glisser les flasques noires (A et B) à chaque extrémité du tube
ZF54. Placer ensuite le tube ZF54 à l'intérieur du coffre et le clipser
dans la joue gauche (1) puis dans la joue droite (2). Le côté avec le

bouton jaune doit être face à vous (3). 

A

B

1 2

3 Bouton jaune 12



10/ Glisser les verrous clicksur (attaches en 2 maillons) sur la
première lame du volet. Si votre coffre mesure plus de 150mm, il

vous faut des attaches en 3 maillons. 

2 maillons 3 maillons

Verrou clicksur
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11/ Clipser l'attache (A) dans la zone de la rainure (B) 

A

B
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12/ Brancher le câble de liaison en Y (A) puis brancher la batterie pour
moteur AM 35 solaire AOK (B)

B

A

Avant de refermer le coffre, vérifier que tous les fils sont bien
rangés à l'intérieur 15



13/ Placer le panneau solaire (A) à l'aide des rivets pop (supports de
batterie) sur la face avant du coffre (B)

A
B

Avant de refermer le coffre,
vérifier que tous les fils sont bien

rentrés à l'intérieur 16



14/ Fixez la face avant du panneau solaire en la vissant des deux
côtés du coffre 
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15/ Et voilà le travail ! 
Pour programmer la télécommande de votre volet roulant, se

référer à la notice du constructeur AOK.
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