NOTICE DE PROGRAMMATION DES EMETTEURS
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FRANCE

1. Programmation du premier émetteur moteur radio
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Mettez le volet Maintenez la touche Montée Le volet fait un va et vient, Rappuyez sur la touche Le volet fait un va et vient,
hors tension 5 secondes, mettez le volet sous ten- reldchez la touche montée MONTEE la programmation est
sion en gardant la touche terminée

2.  Programmation du premier émetteur moteur solaire
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Débranchez Maintenez la touche Montée Le volet fait un va et Rappuyez sur la Le volet fait un va et
la batterie 5 secondes et rebranchez la batterie, en vient, relachez la touche MONTEE vient, la programmation
maintenant la touche montée appuyée touche montée est terminée

3.  Ajout d’un nouvel émetteur
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Maintenez la touche STOP Le volet fait un va et vient Appuyez sur la touche Le volet fait un va et vient,
5 secondes de I'émetteur MONTEE du Ajout du nouvel émetteur
déja programmé nouvel émetteur terminé

4. Effacement d’un émetteur
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Maintenez la touche

STOP Le volet fait un va et vient Maintenez la touche Le volet fait un va et
5 secondes de LEARN / PROG vient,
I’émetteur a effacer de I'émetteur a effacer. Emetteur effacé
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